ANEXO N°06 IZAJE DE PERSONAS

1. Plataforma elevadora de personas (Man Lift y Scissor Lift)	

1.1. Características
· Número de identificación.
· Placa con información técnica, capacidad (# personas o peso combinado).

1.2. Inspecciones

1.2.1. Inspección pre-uso
Se debe realizar cada vez que se utilice la plataforma elevadora de personas según lo indicado en el Formato N°03 Lista de verificación para elevación de personas. Se debe verificar:
a) Sensor de inclinación
b) Limitador de velocidad
c) Limitador de alcance cuando cuente con este.
d) Sistema de hombre muerto en canastilla y remoto (piso).
e) Parada de emergencia.
f) Inspección de estructura (incluido punto de anclaje)
g) Fugas de aceite hidráulico 
h) Bloqueo de desplazamiento.
i) Niveles de fluidos
j) Controles auxiliares
k) Manual de fabricante en canastillo
l) Estado de neumáticos y ajuste de tuercas.
m) Señalética en los controles
n) Advertencias
o) Puerta de acceso

1.2.2. Inspección Periódica (anual)
· La certificación de la plataforma debe estar al día (dentro de 12 meses) y deben estar disponibles, debe haber una etiqueta de certificación legible en el equipo, se debe recertificar cualquier plataforma que haya sido dañada o reparada estructuralmente de alguna manera.
· La inspección se ejecutará de acuerdo ANSI/SAIA 92.5; 92.6.

1.3. Prácticas operacionales
· Personal acreditado para operar.
· Ploteo para traslado obligatorio fuera de la zona de trabajo manteniendo una distancia de seguimiento apropiada.
· Pendientes máximas para traslado del equipo según indicaciones del fabricante
· Adecue la velocidad del equipo a las condiciones de suelo y espacio para evitar una colisión.
· Distancia máxima de traslado de acuerdo con el manual de fabricante.
· No operar de forma temeraria ni jugar con el equipo.
· No requiere plan de izaje.
· No se debe hacer ninguna modificación al equipo elevador.
· Solo se debe usar el control en piso durante la inspección pre-uso o para realizar el rescate de personal.
· Delimitación del área de acuerdo con el estándar de restricción y demarcación de áreas. 
· No operar en condiciones climáticas adversas (viento excesivo, riesgo de tormenta eléctrica, pobre iluminación).
· Respetar la distancia a cables eléctricos de acuerdo con el estándar SSOst0048: Estándar trabajos próximos y traslados por debajo de líneas eléctricas energizadas.
· Nivelación y compactación de terreno para elevación de acuerdo con manual de fabricante.
· Uso de estabilizadores de acuerdo con el manual de fabricante.
· No se debe sobrepasar la capacidad de carga del equipo considerando el peso del personal y materiales.
· Todo el personal debe contar con acreditación de trabajo en altura
· Uso obligatorio de protección contra caída (arnés) debidamente anclado durante traslado y elevación. 
· El anclaje se debe realizar en los puntos designados y señalizados.
· Todas las personas dentro del canastillo solo deben usar las barandillas internas para sujetarse.
· En todo momento los pies de los ocupantes deben estar sobre el piso de la plataforma (no se usarán escaleras u otros similares en la plataforma)
· Los materiales no deben sobresalir de la plataforma.
· No salir de la plataforma cuando este elevada
· No conectar la tierra de las máquinas de soldar a la estructura del equipo elevador.
· De usar herramientas manuales se debe respetar las indicaciones del fabricante.


2. Canastillo Hidro elevador (Socage, Reachall)

2.1. Características
· Número de identificación
· Placa con información técnica, capacidad (# personas o peso combinado)

2.2. Inspecciones

2.2.1. Inspección pre-uso
Se debe de verificar cada vez que se utilice la plataforma elevadora de personas.
a) Sensor de inclinación
b) Limitador de velocidad.
c) Limitador de alcance cuando cuente con este.
d) Sistema de hombre muerto en canastilla y remoto (piso).
e) Parada de emergencia.
f) Inspección de estructura (incluidos puntos de anclaje)
g) Fugas de aceite hidráulico 
h) Bloqueo de desplazamiento
i) Niveles de fluidos
j) Controles auxiliares
k) Manual de fabricante y diagrama de alcance en canastillo
l) Estado de neumáticos y ajuste de tuercas.
m) Indicación en los controles
n) Advertencias
o) Puerta de acceso

2.2.2. Inspección Periódica (anual)
· La certificación del equipo debe estar al día (dentro de 12 meses) y deben estar disponibles, debe haber una etiqueta de certificación legible en el equipo, se debe recertificar cualquier equipo que haya sido dañado o reparado estructuralmente de alguna manera.
· La inspección se ejecutará de acuerdo ANSI/SAIA 92.2
		
2.3. Prácticas operacionales

· Personal acreditado para operar.
· Respetar las indicaciones del fabricante respecto a las inclinaciones máximas para el traslado del equipo.
· Adecue la velocidad del equipo a las condiciones de espacio para evitar una colisión.
· No operar de forma temeraria ni jugar con el equipo.
· No requiere plan de izaje.
· No se podrá hacer ninguna modificación al equipo elevador.
· Solo se debe usar los controles en la torreta durante la inspección pre-uso o para realizar el rescate de personal, se debe prevenir el uso accidental de los controles en torreta durante la elevación.
· Delimitación del área de acuerdo con el SSOst0010 Restricción y Demarcación de Áreas.
· No operar en condiciones climáticas adversas (viento excesivo, riesgo de tormenta eléctrica, pobre iluminación).
· Está prohibido el traslado del equipo con personal en la canastilla.
· Respetar la distancia a cables eléctricos de acuerdo con el estándar SSOst0048: Estándar trabajos próximos y traslados por debajo de líneas eléctricas energizadas.
· Nivelación y compactación de terreno para elevación de acuerdo con el manual de fabricante.
· Uso de estabilizadores al 100%.
· Uso obligatorio de almohadillas (PADS) de acuerdo con lo indicado en el manual del fabricante.
· Operar el equipo de acuerdo con el diagrama de alcance.
· No sobrepasar la capacidad de carga del equipo considerando el peso del personal y materiales.
· Todo el personal debe contar con acreditación de trabajo en altura. Uso obligatorio de protección contra caída (arnés) debidamente anclado durante la elevación.
· El anclaje del sistema de protección contra caídas se debe realizar en los puntos designados y señalizados (dentro del canastillo).
· Todas las personas dentro del canastillo solo deben usar las barandillas internas para sujetarse.
· En todo momento los pies de los ocupantes deben estar sobre el piso de la plataforma (no se deben usar escaleras u otros similares dentro de la plataforma).
· Los materiales no deben sobresalir de la plataforma.
· No salir de la plataforma cuando este elevada
· No conectar la tierra de las máquinas de soldar a la estructura del equipo elevador.
· De usar herramientas manuales se debe respetar las indicaciones del fabricante. (Aplicación de fuerzas laterales)



3. Canastillo adosado a la Pluma 

3.1. Características
· La canastilla debe ser suministrada por el fabricante de la grúa, para el equipo específico.
· Placa con información técnica, capacidad (# personas o peso combinado)

3.2. Inspecciones

3.2.1. Inspección pre-uso
· Se debe de verificar cada vez que se utilice la canastilla.
a) Inspección de estructura (incluidos puntos de anclaje).
b) Bloqueo de sistema de basculamiento.
c) Señalética con información y advertencias
d) Ayudas operacionales de la grúa operativas.

3.2.2. Inspección Periódica (anual)
· La certificación del canastillo debe estar al día (dentro de 12 meses) y deben estar disponibles, debe haber una etiqueta de certificación legible en el equipo, se debe recertificar cualquier canastillo que haya sido dañada o reparada estructuralmente de alguna manera.

3.3. Prácticas operacionales
· Se requiere Plan de izaje, Permiso de izaje crítico.
· No operar de forma temeraria ni juegue con el equipo.
· Delimitación del área de acuerdo con el SSOst0010 Restricción y Demarcación de Áreas.
· Personal acreditado para operar equipo de izaje
· Deberá en todas las ocasiones contar con un rigger (señalero) a nivel de piso.
· Nivelación y compactación de terreno para elevación de acuerdo con el manual de fabricante.
· No sobrepasar el 50% de la capacidad de carga del equipo considerando el peso del personal, materiales dentro de la canastilla y el peso del gancho.
· Uso de estabilizadores de acuerdo con el manual del fabricante.
· Respetar la distancia a cables eléctricos de acuerdo con el estándar SSOst0048: Estándar trabajos próximos y traslados por debajo de líneas eléctricas energizadas.
· No operar en condiciones climáticas adversas (viento excesivo, riesgo de tormenta eléctrica, pobre iluminación).
· Está prohibido el traslado del equipo con personal en la canastilla.
· Se prohíbe la operación de la grúa desde la canastilla.
· Prohibido ejecutar Izajes de carga con ningún gancho cuando se tenga el canastillo adosado con personal.
· No operar de forma temeraria ni jugar con el equipo.
· Todos los movimientos de la grúa deben ser lentos.
· No se podrá hacer ninguna modificación a la canastilla.
· El personal en canastilla debe contar con acreditación de trabajo en altura.
· Uso obligatorio de protección contra caída (arnés) debidamente anclado durante elevación.
· El anclaje se debe realizar en los puntos designados y señalizados.
· Todas las personas dentro del canastillo solo deben usar las barandillas internas para sujetarse.
· En todo momento los pies de los ocupantes deben estar sobre el piso de la plataforma (no se deben usar escaleras u otros similares dentro de la plataforma).
· Los materiales no deben sobresalir de la canastilla.
· No salir de la canastilla cuando esté elevada.
· No conectar la tierra de las máquinas de soldar a la estructura de la grúa.


4. Canastillo de izaje de personas (con grúa telescópica)

4.1. Características
· La canastilla deberá ser construida y certificada de acuerdo con la norma ASME B30.23.
· Placa con información técnica, capacidad (# personas o peso combinado)

4.2. Inspecciones

4.2.1. Inspección pre-uso
· Se debe de verificar cada vez que se utilice la canastilla.
a) Inspección de estructura (incluidos puntos de anclaje)
b) Sistema de apertura hacia adentro de puertas se encuentren operativo.
c) Sistemas de seguridad operativos si cuenta con ellos (prevención de acceso de personal con peso de prueba)
d) Peso de prueba en buenas condiciones.
e) Señalética con información y advertencias
f) Ayudas operacionales de la grúa operativas.

4.2.2. Inspección Semestral 
· Se debe realizar una inspección y mantener los registros de inspección del equipo para elevar personas de forma semestral (canastillos).

4.2.3.   Inspección Periódica (anual)
· Se debe realizar una inspección anual o cuando el área lo considere necesario por personal calificado y se debe emitir un certificado de inspección de acuerdo con ASME B30.23. 

4.3. Prácticas operacionales
· Considerar el uso de la canastilla solo cuando no sea factible el uso de escaleras, andamios o Plataforma elevadora de personas (Man Lift y Scissor Lift), Canastillo Hidro elevador (Socage, Reachall), u otro medio para ejecutar la tarea.
· El supervisor de trabajo debe verificar que el operador tenga la experiencia necesaria para operar el equipo de manera segura.
· Se requiere Plan de izaje y Permiso de izaje crítico.
· Delimitación del área de acuerdo con el SSOst0010 Restricción y Demarcación de Áreas.
· Personal acreditado para operar equipo de izaje.
· Se debe contar con un rigger (señalero) a nivel de piso.
· Nivelación y compactación de terreno para elevación de acuerdo con el manual de fabricante de la grúa
· No sobrepasar el 50% de la capacidad de carga del equipo (grúa) considerando el peso del personal, materiales dentro de la canastilla y el peso del gancho.
· Uso de estabilizadores de acuerdo con el manual del fabricante de la grúa.
· Se prohíbe el uso de este tipo de canastilla con grúas de brazo articulado.
· Respetar la distancia a cables eléctricos de acuerdo con el estándar SSOst0048: Estándar trabajos próximos y traslados por debajo de líneas eléctricas energizadas.
· No operar en condiciones climáticas adversas (viento excesivo, riesgo de tormenta eléctrica, pobre iluminación).
· Prohibido el traslado del equipo con personal en la canastilla.
· Utilizar solamente accesorios de izaje metálicos debidamente inspeccionados.
· Todos los grilletes deben ser el tipo pin con tuerca y pasador de seguridad.
· Se debe instalar una línea adicional en el bloque de carga la cual debe dimensionarse de acuerdo con el peso máximo de la canastilla, ocupantes y carga.
· Uso de viento o cuerda guía, a menos que el uso del viento genere una condición riesgosa.
· Se debe realizar la prueba en vacío con el peso de prueba (sin personal en canastillo) previo a la maniobra con personal en el canastillo.
· Terminada la prueba retirar el peso de prueba.
· Se prohíbe la operación de la grúa desde la canastilla.
· Prohibido ejecutar Izajes de carga con el gancho auxiliar mientras se tenga izado el canastillo con personal.
· No operar de forma temeraria ni jugar con el equipo.
· Todos los movimientos de la grúa deben ser lentos.
· No se debe hacer ninguna modificación a la canastilla.
· No sobrepasar la capacidad de la canastilla
· El personal en canastilla deberá contar con acreditación de trabajo en altura.
· Es obligatorio el uso de protección contra caída (arnés) debidamente anclado durante la elevación.
· El anclaje se debe realizar en los puntos designados y señalizados. 
· Todas las personas dentro del canastillo solo deberán usar las barandillas internas para sujetarse.
· En todo momento los pies de los ocupantes deben estar sobre el piso de la plataforma (no se usarán escaleras u otros similares dentro de la plataforma).
· Los materiales no deben sobresalir de la canastilla.
· No salir de la canastilla cuando esté elevada.
· No conectar la tierra de las máquinas de soldar a la estructura de la grúa.


5. Canastillo para Montacargas

5.1. Características
Características del canastillo:
a. La canastilla deberá ser construida de acuerdo con la norma ANSI B56.1
b. Placa con información técnica:
· capacidad (# personas o peso combinado).
· Máxima carga (personal y herramientas)
· Peso de la plataforma vacía.
c. Sistemas de aseguramiento de canastillo con horquillas mediante PIN.
d. Debe tener puntos de anclaje para personal 
e. Contar con Barandas
f. Contar con un rodapié de 4 pulgadas de alto, como mínimo.
g. Contar con Guardas para las partes móviles
h. Contar con medios de aseguramiento o bloqueo entre la plataforma y las horquillas, de tal manera que no permita el deslizamiento fuera de las horquillas.
5.2. Inspecciones

5.2.1. Inspección pre-uso
· Se debe de verificar cada vez que se utilice la canastilla.
a. Inspección de estructura (incluidos puntos de anclaje)
b. Sistema de apertura de puertas operativo.
c. Señalética con información y advertencias
d. Debe contar con guardas en la parte posterior que eviten el acceso a las partes móviles de la torre o castillo del montacargas.

5.2.2. Inspección Periódica (semestral)
· Se realizará una inspección semestral o cuando el área lo considere necesario por personal calificado y se debe emitir un certificado de inspección.

5.3. Prácticas operacionales
· Considerar el uso de la canastilla solo cuando no sea factible el uso de escaleras, andamios o Plataforma elevadora de personas (Man lift y Scissor Lift) ,Canastillo Hidro elevador (Socage, Reachall).
· Se requiere Permiso de izaje crítico.
· Delimitación del área de acuerdo con el SSOst0010 Restricción y Demarcación de Áreas.
· Personal acreditado para operar el montacarga.
· Deberá contar con un rigger (señalero) a nivel de piso.
· Asegúrese que el montacarga esté sobre una superficie firme y nivelada.
· No sobrepasar el 50% de la capacidad de carga del equipo considerando el peso del personal, materiales dentro de la canastilla. 
· Respetar la distancia a cables eléctricos de acuerdo con el estándar SSOst0048: Estándar trabajos próximos y traslados por debajo de líneas eléctricas energizadas.
· No operar en condiciones climáticas adversas (riesgo de tormenta eléctrica, pobre iluminación).
· No realizar maniobras cerca de taludes, desniveles, etc.
· Evitar obstrucciones sobre cabeza.
· No transportar personal en la plataforma, de un lugar de trabajo a otro, solo izaje en el sitio de trabajo.
· No operar de forma temeraria ni jugar con el equipo.
· Subir y bajar al personal de manera controlada y lenta.
· El operador no podrá abandonar los controles hasta que la plataforma con personal esté en el piso o suelo.
· Nunca incline la plataforma hacia adelante o hacia atrás cuando este elevada.
· En la elevación se debe tener el freno aplicado
· No se podrá hacer ninguna modificación a la canastilla.
· No sobrepasar la capacidad de la canastilla
· El personal en canastilla deberá contar con acreditación de trabajo en altura.
· Es obligatorio el uso de protección contra caída (arnés) debidamente anclado durante la elevación.
· El anclaje del personal se realizará solamente en los puntos designados y señalizados.
· No conectar la tierra de las máquinas de soldar a la estructura del montacargas.
· Verificar que la carga combinada personas y carga corresponda a la capacidad del canastillo.
· En todo momento los pies de los ocupantes deben estar sobre el piso de la plataforma (no se usarán escaleras u otros similares dentro de la plataforma)
· Los materiales no deben sobresalir de la canastilla.
· No salir de la canastilla cuando esté elevada.
