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Sistema de Gestión Integrado SMCV
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Salud Ocupacional
SSOpr0002 

ANEXO 01
Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos a la Salud
	
N°
	Peligro
	Riesgo
	Límite Máximo Permisible 
(8 hrs)
	Nivel de Acción
50% del LMP

	RIESGOS QUÍMICOS
	
	

	1
	Polvo Respirable
	Neumoconiosis. Consecuencia Significativa
	3 mg/m3
	1.5 mg/m3

	2
	Sílice
	Neumoconiosis. Consecuencia Significativa
	0.05 mg/m3
	0.025 mg/m3

	3
	Arsénico
	Neumoconiosis. Consecuencia Significativa
	0.1 mg/m3
	0.05 mg/m3

	4
	Exposición a Vapores orgánicos volátiles (pinturas, solventes)
	Efectos neurológicos reversibles 
Consecuencia Moderada
	Varios agentes Ver tabla 1
	Varios agentes Ver tabla 1

	5
	Plomo
	Intoxicación crónica por plomo, efectos reversibles 
Consecuencia Moderada
	0.5 mg/m3
	0.25 mg/m3

	6
	Humos de soldadura
	Intoxicación crónica por humos de soldadura, efectos reversibles 
Consecuencia Moderada
	Varios agentes Ver tabla 1
	Varios agentes Ver tabla 1

	7
	Neblina ácida (Ácido sulfúrico) / Gases Tóxicos (Ácido Clorhídrico, Ácido Fluorhídrico, Ácido Nítrico)
	Irritación de piel y mucosas, efectos reversibles.
Consecuencia Moderada
	Varios agentes Ver tabla 1
	Varios agentes Ver tabla 1

	8
	Gases Tóxicos (Cianuro)
	Cefalea, Nauseas, Dificultad Respiratoria, efectos reversibles 
Consecuencia Significativa
	4.7 ppm (C)
	4.7 ppm (C)

	9
	Productos químicos con componentes cancerígenos, con controles definidos
	Cáncer con efectos irreversibles, progresivo
Consecuencia Significativa
	Revisar FDS sección componentes del producto químico
	Revisar FDS sección componentes del producto químico

	RIESGOS FÍSICOS
	
	

	10
	Radiación Ionizante
	Cáncer con efecto irreversible, progresivo.
Consecuencia Significativa
	20 mSv
	10 mSv

	11
	Radiación No Ionizante (UV) 
	Cáncer de piel, efecto reversible.
Consecuencia Significativa 
	Ver tabla 2
	Ver tabla 2

	12
	Ruido
	Hipoacusia inducida por ruido, efecto irreversible.
Consecuencia Significativa
	85 dB
	80 dB

	13
	Stress Térmico (Temperatura >30°C)
	Deshidratación, efectos reversibles 
Consecuencia Moderada
	Ver tabla 2
	Ver tabla 2

	RIESGOS DISERGONÓMICOS
	
	

	14
	Vibración de cuerpo-completo 
	Enfermedad del disco intervertebral, con efectos reversibles.
Consecuencia Significativa
	1.15 m/s2
	0.5 m/s2

	15
	Vibración mano-brazo 
	Enfermedades vasculares, neurológicas y TME, efectos reversibles.
Consecuencia Moderada 
	Ver tabla 3
	Ver tabla 3

	16
	Posturas forzadas 
	
TME, efectos reversibles 
Consecuencia Moderada
	--
	--

	17
	Levantamiento manual de cargas
	
	--
	--

	17
	Movimientos repetitivos 
	
	--
	--

	RIESGOS BIOLOGICOS
	
	

	16
	Agentes biológicos 
	Enfermedades infecciosas, efectos reversibles.
Consecuencia Significativa 
	Ver tabla 4
	Ver tabla 4

	RIESGOS PSICOSOCIALES

	16
	Agentes psicosociales 
	Consecuencias psicológicas
	· 
	-


Nota:
Posturas forzadas: Manos por encima de cabeza, Codos por encima de hombro, De cuclillas, de rodillas. 
Movimientos repetitivos: movimiento muscular (>4 v/min: cuello, hombros, codos, muñecas, manos).
Agentes biológicos: Aguas servidas, recolección manual de residuos sólidos, trabajo con animales salvajes.
TME: Trastorno musculo esqueléticos.
C: Nivel techo de exposición. Limite que en ningún momento deberá sobrepasarse.
Última Fecha de Actualización: 14/06/2019


TABLAS REFERENCIADAS POR AGENTE
	TABLA 1
AGENTES QUÍMICOS 


	Agentes 
	Norma Nacional 
	Norma Internacional (USA)
	
	

	
	Límites permisibles para agentes químicos en ambientes de trabajo TWA DS-024-2016-EM 
	NIOSH (mg/m3)
	OSHA (mg/m3)
	(ACGIH) (mg/m3)
	Metodología
	Nivel de Acción (Norma Nacional)

	
	
	
	
	
	
	

	Polvo Respirable
	3 mg/m3
	-
	5
	3
	NIOSH 0600
	1.5 mg/m3

	
	2 mg/m3 (*)
	12 horas de trabajo
	1 mg/m3 (*)

	Sílice
	0.05 mg/m3
	0.05
	0.05
	0.25
	NIOSH 7500
	0.025 mg/m3

	
	0.033 mg/m3 (*)
	12 horas de trabajo
	0.017 mg/m3 (*)

	
	
Para mayor información sobre sílice cristalina en seguridad y salud ocupacional, revisar la referencia de la norma OSHA. 29 CFR 1910.1053.

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=1282


	Arsénico
	0.01 mg/m3
	0.002
(Limite C)
	0.01
	0.01
	NIOSH 7300
	0.005 mg/m3

	
	0.0067 mg/m3 (*)
	12 horas de trabajo
	0.003 mg/m3 (*)

	
	
Para mayor información sobre arsénico en seguridad y salud ocupacional, revisar la referencia de la norma OSHA. 29 CFR 1910.1018.

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10023 


	Plomo
	0.05 mg/m3
	0.05
	0.05
	0.05
	NIOSH 7082
	0.030 mg/m3

	
	
Para mayor información sobre Plomo en seguridad y salud ocupacional, revisar la referencia de la norma OSHA. 29 CFR 1910.1025.

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10030.  Nota:  Tenga en cuenta que el nivel de acción de la OSHA para el plomo es 0,030, y ese es el nivel de acción que ha adoptado Freeport. 


	Cianuro
	4.7 ppm (Limite C)
	4.7 ppm (Limite C)
	10 ppm
	4.7 ppm (Limite C)
	OSHA 1015
	4.7 ppm 
(Limite C)

	C: Ceiling: Nivel techo de exposición. Limite que en ningún momento deberá se sobrepasado.
ppm: Partes por millón.
(*): OEL ajustado por el modelo “OSHA” para horas de trabajo (OELX = OEL8*8/X, Donde X=Horas por turno) proporcionando una protección adecuada. 







	 Exposición a Vapores orgánicos volátiles (pinturas, solventes)
	 
Agentes 
	Norma Nacional 
	Norma Internacional (USA)
	Metodología
	Nivel de Acción (Norma Nacional)

	
	
	Límites permisibles para agentes químicos en ambientes de trabajo TWA DS-015-2005-SA (ppm)
	NIOSH (ppm)
	OSHA (ppm)
	(ACGIH) (ppm)
	
	

	
	Methyl Chloroform
	350
	350
	350
	350
	NIOSH 1003
	175

	
	1,1,2-Trichloroethane
	10
	10
	10
	10
	NIOSH 1003
	5

	
	1,1-Dichloroethane
	100
	100
	100
	100
	NIOSH 1003
	50

	
	1,2-Dichloroethane
	10
	50
	50
	10
	NIOSH 1003
	5

	
	Acetone
	500
	1000
	1000
	250
	NIOSH 1300
	250

	
	Benzene
	0.5
	1
	1
	0.5
	NIOSH 1501
	0.25

	
	Chlorobenzene
	10
	75
	75
	10
	NIOSH 1003
	5

	
	Chloroform
	10
	50
	50
	10
	NIOSH 1003
	5

	
	Cumene
	50
	50
	50
	50
	NIOSH 1501
	25

	
	Cyclohexane
	100
	300
	300
	100
	NIOSH 1500
	50

	
	Cyclohexanone
	20
	50
	50
	20
	NIOSH 1300
	10

	
	Cyclohexene
	300
	300
	300
	300
	NIOSH 1500
	150

	
	Ethyl Alcohol
	1000
	1000
	1000
	1000
	NIOSH 1400
	500

	
	Ethylbenzene
	100
	100
	100
	20
	NIOSH 1501
	50

	
	Isopropyl Alcohol
	200
	400
	400
	200
	NIOSH 1400
	100

	
	m-Dichlorobenzene
	-
	-
	-
	-
	NIOSH 1003
	-

	
	Methyl Ethyl Ketone
	200
	200
	200
	200
	NIOSH 1300
	100

	
	Methyl Isobutyl Ketone
	50
	100
	100
	20
	NIOSH 1300
	25

	
	Methyl n-Propyl Ketone
	200
	200
	200
	200
	NIOSH 1300
	100

	
	Methylene Chloride
	50
	25
	25
	50
	NIOSH 1005
	25

	
	n-Butyl Acetate
	150
	150
	150
	50
	NIOSH 1450
	75

	
	n-Hexane
	50
	500
	500
	50
	NIOSH 1500
	25

	
	n-Propyl Acetate
	200
	200
	200
	200
	NIOSH 1450
	100

	
	o-Dichlorobenzene
	25
	50
	50
	25
	NIOSH 1003
	12.5

	
	p-Dichlorobenzene
	10
	75
	75
	10
	NIOSH 1003
	5

	
	Pentane
	600
	1000
	1000
	1000
	NIOSH 1500
	300

	
	Tetrachloroethylene
	-
	100
	100
	25
	NIOSH 1003
	-

	
	Tetrahydrofuran
	200
	200
	200
	50
	NIOSH 1609
	100

	
	Toluene
	50
	200
	200
	20
	NIOSH 1501 OSHA  111
	25

	
	Trichloroethylene
	-
	100
	100
	10
	NIOSH 1022
	-

	
	Xylene
	100
	100
	100
	100
	NIOSH 1501
	50

	
	
	
	
	
	
	
	


	Humos de soldadura
	Agentes 
	Límites permisibles para agentes químicos en ambientes de trabajo TWA DS-015-2005-SA (mg/m3)
	NIOSH (mg/m3)
	OSHA (mg/m3)
	(ACGIH) (mg/m3)
	Metodología
	Nivel de Acción (Norma Nacional)
(mg/m3)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Antimonio
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	NIOSH 7300
	0.25

	
	Arsénico
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	NIOSH 7300
	0.005

	
	Berilio
	0.002
	0.0002
	0.002
	0.00005
	NIOSH 7300
	0.001

	
	Cadmio
	0.01 (*)
	0.005
	0.005
	0.01
	NIOSH 7300
	0.0025 (*)

	
	
Establecer como nivel de acción 0,0025 mg / m3 para Cd. 
Para mayor información sobre Cadmio en seguridad y salud ocupacional, revisar la referencia de la norma OSHA. 
29 CFR 1910.1027.

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10035 



	
	Cromo
	0.05
	-
	0.5
	0.05
	NIOSH 7300
	0.025

	
	
El límite de OSHA para Cr-VI es de 0,005 mg / m3 y el nivel de acción OSHA es 0,0025. 
Para mayor información sobre sobre Cr-VI en seguridad y salud ocupacional, revisar la referencia de la norma OSHA. 
29 CFR 1910.1026.

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=13096 



	
	Cobalto
	0.02
	0.1
	0.1
	0.02
	NIOSH 7300
	0.01

	
	Cobre
	0.2
	-
	0.1
	0.2
	NIOSH 7300
	0.1

	
	
Exposición de cobre a polvo / niebla (concentrado o de la niebla en un Tankhouse) o gases (soldadura). 
Para OSHA y ACGIH ambos tienen un límite de 1,0 mg / m3 para el polvo y 0,1 mg / m3 para los humos.


	
	Molibdeno
	3
	-
	15
	3
	NIOSH 7300
	1.5


	
	
Existen límites de exposición múltiple para el molibdeno, dependiendo de si se trata de un compuesto soluble o insoluble, correspondiendo la concentración insoluble.

 

	
	Óxido de Hierro
	5
	10
	10
	5
	NIOSH 7300
	2.5

	
	Plomo
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	NIOSH 7300
	0.025

	
	Manganeso
	0.2
	5
	5
	0.02
	NIOSH 7300
	0.1

	
	Níquel
	0.2
	1
	1
	0.1
	NIOSH 7300
	0.1

	
	
Corresponde límite de concentración para insolubles.



	
	Vanadio
	-
	-
	-
	-
	NIOSH 7300
	-

	
	Oxido de Zinc
	2
	5
	5
	2
	NIOSH 7300
	1

	Neblina ácida (Ácido sulfúrico) / Gases Tóxicos (Ácido Clorhídrico, Ácido Fluorhídrico, Ácido Nítrico)
	Agentes 
	Límites permisibles para agentes químicos en ambientes de trabajo TWA DS-015-2005-SA (ppm)
	NIOSH (ppm)
	OSHA (ppm)
	(ACGIH) (ppm)
	Metodología
	Nivel de Acción (Norma Nacional)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cloruro de Hidrógeno 
	2 (Limite C)
	5 (Limite C)
	5 
(Limite C)
	2 
(Limite C)
	OSHA ID165
	2 (Limite C)

	
	Fluoruro de Hidrógeno 
	1.8 
3 (Limite C)
	3
	3
	0.5                              2 (Limite C)
	OSHA ID165
	0.5                              2 (Limite C)

	
	Bromuro de Hidrógeno 
	3 (Limite C)
	3
	3
	2
	OSHA ID165
	3 (Limite C)

	
	Ácido Nítrico 
	2
	2
	2
	2
	OSHA ID165
	1

	
	Ácido Sulfúrico
	1 
(mg/m3)
	1 
(mg/m3)
	1 
(mg/m3)
	0.2 
(mg/m3)
	OSHA ID 113
	0.5 (mg/m3)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C: Ceiling: Nivel techo de exposición. Limite que en ningún momento deberá se sobrepasado
ppm: Partes por millón
(*): OEL ajustado por el modelo “OSHA” para horas de trabajo (OELX = OEL8*8/X, Donde X=Horas por turno) proporcionando una protección adecuada.
 

	



	
TABLA 2
AGENTES FÍSICOS
	
	
	
	
	
	
	

	Radiación No Ionizante (UV) 
	Índice UV-B
	Nivel de Riesgo
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 -- 2
	Mínimo
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 -- 5
	Bajo
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 -- 9
	Moderado
	
	
	
	
	
	
	

	
	9 -- 11
	Alto
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 -- 14
	Muy Alto
	
	
	
	
	
	
	

	
	> 14
	Extremo
	
	
	
	
	
	
	

	Stress Térmico (Temperatura >30°C)
	Ubicación del trabajo dentro de un ciclo de trabajo- descanso
	Valor Límite (TGBH en °C)
	Nivel de Acción (TGBH en °C)

	
	
	Ligero
	Moderado
	Pesado
	Muy Pesado
	Ligero
	Moderado
	Pesado
	Muy Pesado

	
	75% a 100%
	31
	28
	---
	---
	28
	25
	---
	---

	
	50% a 75%
	31
	29
	27.5
	---
	28.5
	26
	24
	---

	
	25% a 50%
	32
	30
	29
	28
	29.5
	27
	25.5
	24.5

	
	0% a 25%
	32.5
	31.5
	30.5
	30
	30
	29
	28
	27

	Ruido
	Límite Máximo permisibles DS N° 024-2016-EM
dB(A)
	OSHA 
dB(A)
	Nivel de Acción
dB(A)

	
	85
	90
	80





	TABLA 3
DISERGONÓMICOS


	Vibración Mano Brazo 
	Duración total diaria de la exposición
	Valores a no exceder por el componente de la aceleración dominante, rms y ponderada (m/s2)

	
	4 horas a menos de 8 horas
	4

	
	2   horas   a   menos   de 4 horas
	6

	
	1 hora a menos de 2 horas
	8

	
	Menos de 1 hora
	12




	TABLA 4
AGENTES BIOLÓGICOS 


	Agentes biológicos
	Ubicación
	Agente
	Límites permisibles para los comedores fueron tomados de: R.M. 461-2007 – MINSA. (UFC/c m2)
	Límites permisibles para los baños fueron tomados de: U.S. Food and Drug Administration/Anexo 3 (UFC/c m2)

	
	
	
	
	

	
	Comedor
	E. Coli
	10
	-

	
	
	Mohos
	15
	-

	
	
	Levaduras
	15
	-

	
	Baños y vestuarios
	E. Coli
	-
	15

	
	
	Mohos
	-
	15

	
	
	Levaduras
	-
	15

	
	
	
	
	
	

	UFC /cm2: Unidades Formadoras de Colonias por área.
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