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ANEXO 04 
 

JERARQUÍA DE CONTROL 
 

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos servirán para mitigar los 
distintos niveles de riesgo, por lo tanto, se deberán considerar desde los más efectivos 
(eliminación) hasta los menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en detalle 
cada uno de los grupos de control: 

▪ Eliminación: Modificación o cambio de maquinaria, equipo, herramientas o incluso los 
métodos de trabajo que permiten eliminar un peligro.  

▪ Sustitución: Cambio de materiales por otros de menor peligro, reducción de la energía de 
los sistemas de trabajo (mecánica, eléctrica, potencial, etc.).  

▪ Controles de Ingeniería: Aislamiento de la fuente, protecciones de maquinaria, guardas, 
insonorización, ventilación; sin afectar el diseño original.  

▪ Controles administrativos: Políticas, reglamentos, estándares, entre otros documentos que 
complementan a lo establecido en los procedimientos de las tareas. Así mismo, se consideran 
a los Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitación, entrenamiento, sensibilización, 
programas de mantenimiento, etc.  

▪ Señalización / Advertencias: Señales, alarmas, sirenas, luces o cualquier otro elemento 
que avise o indique la presencia de peligros y riesgos. 

▪ Equipo de protección personal (EPP): Básico o específico, dependiendo del tipo de tarea 
que se vaya a realizar. (SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de EPPs).  

Nota 1: La jerarquía de los controles mencionados significa que se debe evaluar la aplicación en 
ese orden. Si la tarea sólo considera como control el uso de EPP, significa que el equipo 
evaluador está de acuerdo que los anteriores controles no son necesarios luego de su proceso 
de revisión. 

Nota 2: Siempre se debe considerar que los mejores resultados en materia de gestión de riesgos 
y reducción de la valoración de riesgos, se obtendrán aplicando una combinación de las 
posibilidades anteriores. 

 


