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	Tabla 1 Fuerza de arrastre para tuberías de HDPE (Al 17,5 %)

	
	Calificación de tubería SDR

	
	32,5
	26
	21
	19
	17
	15,5
	13,5
	11
	9
	7 o 7,3

	
Diámetro nominal de la tubería (pulgadas)
	12
	2,600
	3,200
	4,000
	4,400
	4,800
	5,300
	6,000
	7,200
	8,500
	10,500

	
	14
	3,200
	3,900
	4,800
	5,200
	5,800
	6,300
	7,200
	8,600
	10,300
	12,700

	
	16
	4,100
	5,100
	6,200
	6,800
	7,600
	8,200
	9,400
	11,300
	13,400
	16,600

	
	18
	5,200
	6,400
	7,900
	86,300
	9,600
	10,400
	11,800
	14,200
	17,000
	21,000

	
	20
	6,400
	7,900
	9,700
	10,600
	11,800
	12,900
	14,600
	17,600
	20,900
	25,900

	
	22
	7,700
	9,600
	11,700
	12,900
	14,300
	15,500
	17,700
	21,200
	25,300
	31,300

	
	24
	9,200
	11,400
	13,900
	15,300
	17,000
	18,500
	21,000
	25,300
	30,100
	37,300

	
	26
	10,800
	13,300
	16,300
	17,900
	19,900
	21,700
	24,600
	29,600
	35,400
	43,600

	
	28
	12,500
	15,500
	18,900
	20,800
	23,100
	25,200
	28,600
	34,400
	41,000
	

	
	30
	14,300
	17,700
	21,700
	23,900
	26,500
	28,900
	32,800
	39,400
	47,100
	

	
	32
	16,300
	20,200
	24,700
	27,200
	30,100
	32,800
	37,300
	44,900
	53,500
	

	
	34
	18,400
	22,800
	27,900
	30,700
	34,000
	37,100
	42,100
	50,600
	

	
	36
	20,600
	25,500
	31,300
	34,400
	38,100
	41,600
	47,200
	56,700
	

	
	42+
	Se necesita revisión de ingeniería
	



	Tabla 2 Fuerza de arrastre para tuberías de HDPE (Al 25%)

	
	Calificación de tubería SDR

	
	32,5
	26
	21
	19
	17
	15,5
	13,5
	11
	9
	7 o 7,3

	
Diámetro nominal de la tubería (pulgadas)
	12
	2,800
	3,400
	4,200
	4,600
	5,100
	5,600
	6,300
	7,600
	9,000
	11,200

	
	14
	3,300
	4,100
	5,100
	5,500
	6,200
	6,700
	7,600
	9,100
	10,900
	13,500

	
	16
	4,400
	5,400
	6,600
	7,200
	8,000
	8,700
	9,900
	11,900
	14,200
	17,600

	
	18
	5,500
	6,800
	8,300
	9,100
	10,100
	11,000
	12,500
	15,100
	18,000
	22,200

	
	20
	6,800
	8,400
	10,300
	11,300
	12,500
	13,600
	15,500
	18,600
	22,200
	27,400

	
	22
	8,200
	10,100
	12,400
	12,500
	151,010
	16,500
	18,700
	22,500
	26,800
	33,200

	
	24
	9,700
	12,000
	14,800
	16,200
	18,000
	19,600
	22,200
	26,800
	31,900
	39,500

	
	26
	11,400
	14,100
	17,300
	19,000
	21,100
	23,000
	26,100
	31,400
	37,500
	46,300

	
	28
	13,200
	16,400
	20,100
	22,000
	24,500
	26,600
	30,300
	36,400
	43,400
	

	
	30
	15,200
	18,800
	23,000
	25,300
	28,100
	30,600
	34,700
	41,800
	49,800
	

	
	32
	17,300
	21,400
	26,200
	28,800
	31,900
	34,800
	39,500
	47,500
	56,700
	

	
	34
	19,500
	24,100
	29,600
	32,500
	36,000
	39,300
	44,600
	53,700
	

	
	36
	21,800
	27,000
	33,100
	36,400
	40,400
	44,000
	50,000
	60,100
	

	
	42+
	Se necesita revisión de ingeniería
	



NOTAS
Usar en conjunto con los aparejos aprobados. En los cálculos se usa el factor de fricción de 0,80 (Sand/PAD publicado en 0,66). Se necesita una revisión de ingeniería para arrastrar una tubería por una pendiente mayor de 14º (25 %).
Las fuerzas de arrastre en naranja superan la capacidad de los seis aparejos originales.
Los cálculos se basan en arrastrar 400 pies de tubería vacía por las pendientes respectivas, suponiendo un coeficiente de fricción de 0,8.
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El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV.
Las versiones impresas son copias “No Controladas”
) (
El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV.
Las versiones impresas son copias “No Controladas”
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