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[bookmark: _Toc114844557]ANEXO N°03: GRÚAS PEDESTAL- JIB CRANE
1. DEFINICIONES 
· Pluma: Un miembro utilizado para apoyar el aparejo de elevación, con bisagras a una estructura fija o giratoria o a un mástil, con su extremo exterior soportado por cables, cadenas o cilindros hidráulicos).
· Polipasto de carga: Un sistema de tambor para enrollar cables e izar y bajar cargas.
· Pedestal (grúa pedestal): Una base fija de grúa elevada o cimentada que puede ser sólido, cerrado o enmarcado, pero sin aberturas.
· Estación de control remoto: Una ubicación, no en la grúa, desde donde el operador puede controlar todos los movimientos de la grúa.
· Nido de pájaro: Deformación del cable de acero donde se separan los torones; ocasionado por la liberación repentina de la carga en el cable.
· Líneas de partes múltiples: Accesorio de izaje conformado por varios elementos, por ejemplo, el pulpo o conformación de varias eslingas.

2. CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
· Deben estar provistos de interruptores límites de seguridad o sistemas físicos de protección.
· Las señales de advertencia o seguridad, las etiquetas, placas o tarjetas provistas en el equipo no deben ser removidas o cambiadas. 
· Todas las reparaciones estructurales deben realizarse según las especificaciones del fabricante, por personas calificadas, y se debe incluir pruebas de carga de ser necesario.


3. INSPECCIÓN 

· Inspección inicial para grúas nuevas o alteradas.
     Antes de la puesta en operación de una grúa nueva o alterada se debe realizar una inspección de acuerdo con la norma ASME B30.4(Vigente)

· Inspección de (pre-uso)
La inspección de pre-uso la realizará un operador acreditado, el cual estará de acuerdo con el Formato N°4 Lista de verificación Grúas Fijas. Los elementos que inspeccionar serán:
a. Controles operacionales (control remoto o control de botonera colgante).
b. Interruptores límites de seguridad o sistemas físicos de protección (a inicio de turno).
c. Frenos de retención.
d. Cables (no deben estar doblado, aplastado, nido de pájaro, etc.)
e. Condición general del gancho.
f. Daño o deformación en miembros estructurales
g. Todas las mangueras hidráulicas y neumáticas, particularmente aquellos que se flexionan en operación normal (si cuenta con ellas y son visibles).
h. Nivel de fluido hidráulico apropiado (si cuenta con el).

· Inspección periódica (Anual)
Se realizará una inspección anual o cuando el área lo considere necesario (por inactividad prolongada u otra condición) por personal calificado y se debe emitir un certificado de inspección. La inspección será realizada de acuerdo con la norma ASME B30.4 adicionalmente se debe inspeccionar los interruptores límites de seguridad o sistemas físicos de protección.
La certificación de la grúa debe estar al día (dentro de 12 meses) y deben estar disponibles, debe haber una etiqueta de certificación legible en el equipo, se debe recertificar cualquier grúa que haya sido dañada o reparada estructuralmente de alguna manera.


4. PRÁCTICAS OPERACIONALES
· El cable del polipasto no debe envolverse alrededor de la carga.
· Antes de comenzar a levantar, se debe tener en cuenta que las líneas de partes múltiples (arreglo) no deben estar retorcidas alrededor de la otra.
· La carga no debe bajarse por debajo del punto donde quedan menos de tres vueltas completas de cable en el tambor.
· Verificar que no se tenga obstrucción (incluye limpieza) en la base de la pluma.
· Compensar el giro y la inclinación de la pluma para evitar cualquier desviación de la vertical de cable del gancho.
· Cuando se termine el uso de la grúa asegurarse que los controles se encuentren en posición apagado (para evitar accionamiento involuntario).
· Durante la operación ninguna parte de la grúa no debe existir ningún material obstruyendo las partes/componentes de la grúa. 

5. SEÑALES
Deben estar visibles en el lugar de trabajo
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	Elevar Gancho
	Bajar Gancho
	Utilizar Gancho Principal 
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	Elevar Pluma
	Giro a la derecha
	Bajar Pluma
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	Mover Lentamente
	Elevar Pluma y Bajar Carga
	Bajar Pluma y Elevar carga
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