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[bookmark: _Toc470531459][bookmark: _Toc414875743]ANEXO N°04: GRÚAS PUENTE Y PÓRTICO (OVERHEAD CRANE) 

0. DEFINICIONES

1. Puente: La parte de una grúa que consta de una o más vigas, vigas testeras, pasos peatonales y mecanismo de transmisión que lleva el trolley o los trolleys (carros).
1. Amortiguador: Un dispositivo para reducir el impacto cuando una grúa o carro en movimiento alcanza el final de su recorrido permitido, o cuando entran en contacto dos grúas o carros en movimiento. Este dispositivo se puede unir al puente, trolleys (carro) o tope de la pista.
1. Grúa pórtico: Una grúa similar a una grúa aérea, excepto que el puente para transportar el trolley o los trolleys (carros) se apoya rígidamente en cuatro patas que se desplazan sobre rieles fijos u otra pista.	
1. Puente Grúa (over head): Una grúa con un puente móvil de una o varias vigas que lleva un mecanismo de elevación móvil o fijo y que se desplaza sobre una estructura de pista fija superior.
1. Grúa semipórtico: Un pórtico con un extremo del puente soportado rígidamente en una o más patas que se desplazan sobre un riel o pista fija, el otro extremo del puente es soportado por un camino de rieles en la pared del edificio.
1. Dispositivo de límite: un dispositivo que es operado por alguna parte o movimiento de un polipasto, trolley o puente accionado por energía para limitar el movimiento.
1. Gancho principal: El mecanismo primario de elevación provisto para levantar y bajar la carga nominal.
1. Trolley (carro) la unidad que se desplaza por los rieles del puente y soporta el bloque de carga.

0. CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

· Toda grúa puente, pórtico y semi pórtico debe tener asignada una zona de estacionamiento.
· El acceso para las líneas energizadas (bus bar) deberán estar restringidos.
· Contar con alarma de desplazamiento.
· Las señales de advertencia o seguridad, las etiquetas, placas o tarjetas provistas en el equipo no deben ser removidas o cambiadas. 
· Todas las reparaciones estructurales deben realizarse según las especificaciones del fabricante, por personas calificadas, y se debe incluir pruebas de carga de ser necesario.



0. INSPECCIÓN 

· Inspección inicial para grúas nuevas o alteradas.

Antes de la puesta en operación de una grúa nueva o alterada se debe realizar una inspección de acuerdo con la norma ASME B30.2 (Vigente).

· Inspección de pre-uso

La inspección de pre-uso la realizará un operador acreditado, el cual estará de acuerdo con el formato N°04 Lista de verificación Grúas Fijas.  Los elementos que se deben inspeccionar son:

a. Controles operacionales (control remoto o control de botonera colgante).
b. Dispositivo de límite superior e inferior de los ganchos (a inicio de turno).
c. Límites de carrera, topes finales y amortiguadores (a inicio de turno).
d. Frenos de retención y frenos de control de descenso. 
e. Cables.
f. Condición general del gancho.
g. Daño o deformación en miembros estructurales

· Inspección periódica (Anual)

Se realizará una inspección anual o cuando el área lo considere necesario (por inactividad prolongada u otra condición) por personal calificado y se debe emitir un certificado de inspección. La inspección será realizada de acuerdo con la norma ASME B30.2 adicionalmente se debe inspeccionar límites de control y el sistema de seguridad para soporte de peso máximo y los dispositivos de alarma de movimiento.
La certificación de la grúa debe estar al día (dentro de 12 meses) y deben estar disponibles, debe haber una etiqueta de certificación legible en el equipo, se debe recertificar cualquier grúa que haya sido dañada o reparada estructuralmente de alguna manera.


0. PRACTICAS OPERACIONALES 



0. Requerimientos Generales

Los siguientes requisitos deben ser aplicados por todo el personal involucrado con la operación de la grúa:

· Verificar que el centro de gravedad de la carga este alineada con el gancho de la grúa.
· El cable del gancho debe estar asentado en las ranuras del tambor y las ranuras de la polea. (grúas puente, pórtico y semiportico).
· No utilizar el interruptor del límite superior de seguridad para detener el izaje de una carga.
· [bookmark: _Hlk63324807]Durante las pausas o cuando se termine el uso de la grúa, asegurarse que los controles se encuentren en posición apagado (para evitar accionamiento involuntario).
· En este tipo de grúa el operador puede hacer las funciones de rigger siempre y cuando se tenga visión directa de la carga.
· El operador no debe abandonar los controles por ningún motivo.
· El operador no debe usar el dispositivo limitador de carga para pesar la carga.
· El cable del polipasto no soportará ni rozará contra otros elementos de la grúa, como las vigas o el bastidor del trolley, excepto los miembros específicamente diseñados para tal contacto.
· Asegúrese que el tambor siempre tenga tres vueltas de cable como mínimo cuando el gancho alcance la posición extrema inferior.
· Los controles remotos deberán estar identificados y etiquetados para su fácil identificación, en el caso de grúas estacionarias se deberá contar con una estación de control remoto especifica la cual deberá estar identificada, en el caso de contar con más de un control remoto se deberá contar con medidas de control para evitar su confusión por lo que deben ser retiradas de servicio y bloqueadas o se deben establecer procedimientos para las actividades de emisión y recepción (pitch and catch).
· En el caso de grúas-puente, en la superficie inferior del puente debe indicarse los movimientos de traslación, subir - bajar, en correspondencia a lo marcado en la botonera de control y comando.  Además, deben estar provistos de interruptores límites de seguridad, tanto para la acción de traslado como soporte del peso máximo. 
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